Centrale wentylacyjne TQD Ventilus

Ventilus 600

Parametry techniczne

Ekran dotykowy

Cechy produktu:

Deklarowany typ centrali wentylacyjnej SWM
Maksymalna warto$¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m’/h 595
Centralne sterowanie wg zapotrzebowania - 0,85
Zuzycie energii W 32-339
Moc nagrzewnicy wstepnej L 500
Zasilanie V/Hz 230/50
Srednica kroécow mm 200
Uktad kroécow - pionowy/poziomy
Wysokosc¢ / Szerokos¢ / Glebokosc mm 634/840/657
Masa kg 72
Klasa filtracji nawiew / wyciag - G4+M5/G4
Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu m’ 220-330
JZE wyrazone w warunkach klimatu umiarkowanego kWh/(m*/rok) -38,12
JZE wyrazone w warunkach klimatu chfodnego kWh/(m®/rok) -74,82
JZE wyrazone w warunkach klimatu cieptego kWh/(m®/rok) -14,46
Klasa JZE - A
Rodzaj uktadu odzysku ciepta - przeponowy
Sprawnos¢ wg UE 1254/2014, dT=13st. C, SWM % 81,5
Pobor mocy napedu wentylatoréw w 331
Poziom mocy akustycznej L, dB(A) 66
Poziom mocy akustycznej L,,na 1 biegu dB(A) 40
Wartos$¢ odniesienia natezenia przeptywu m’ls 0,115
Wartos$¢ odniesienia réznicy cisnienia Pa 50
Jednostkowy pobér mocy [W(m®/h] 0,24
Maksymalny stopief wewnetrznych przeciekow powietrza % 1,3
Maksymalny stopien zewnetrznych przeciekow powietrza % 2,7
Roczne zuzycie energii elektryczne;j kWh 2,62
Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie umiarkowanej kWh 44,00
Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie chtodnej kWh 86,07
Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie cieptej kWh 19,89

Adres strony internetowej zawierajacej instrukcje montazu wstepnego / demontazu

www.ventilus.pl

Zainstalowany rodzaj napedu:

uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej wentylatora

Pobor mocy rekuperatora (bez nagrzewnicy):

Praca 20% 40% 60% 80%

100%

Pobér mocy 28-35W 60-77W  120-158W

206-273W

295-339W

o Aluminiowy wymiennik przeciwpradowy

e Pionowy / poziomy uktfad kréécow

e Wentylatory EBM-PAPST z silnikiami EC

® Flektryczna nagrzewnica wstepna 500 W

e Automatyczny bypass lato/zima

e Uktad przeciwzamarzeniowy

® Programator tygodniowy

® Funkcja Kominek / Wietrzenie / Urlop

® Sterowanie dodatkowa nagrzewnicg wtérng

® Sterowanie chtodnica

® Sterowanie GWC w standardzie

e Zdalne sterowanie przez internet (opcja)

® Filtracja klasy G4 i M5

o Filtracja klasy F7 (opcja)

e Ostrzezenie o koniecznosci wymiany filtrow

e Petna regulacja wydajnosci 1-100% (3 biegi)

e Zdalne sterowanie przez internet (opcja)

® Mozliwosc¢ podtagczenia czujnika CO, oraz wilgotnosci

® Mozliwos$¢ podtaczenia pod centrale
alarmowa lub wtacznik fazienkowy w celu
zmiany stanu pracy na bieg | lub Il

Powyzsze parametry efektywnosci energetycznej systeméw wentylacyjnych z przeznaczeniem do budynkéw mieszkalnych przygotowano w oparciu o rozporzadzenie UE nr 1254/2014.
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Centrale wentylacyjne TQD Ventilus

Ventilus 600

TQD~

ZESTAWIENIE FUNKCJI REKUPERATORA

Wyposazenie dodatkowe:

STEROWNIK

Dotykowy: montaz natynkowy lub podtynkowy

BYPASS

Automatyczny z funkcjg zabezpieczajaca przed przypadkowym wigczeniem

NAGRZEWNICA

Nagrzewnica wstepna 500W

PROGRAM TYGODNIOWY

Mozliwos$¢ programowania centrali na caty tydzien

FUNKCJA WIETRZENIE

Umozliwia prace centrali z maksymalng wydajnoscig przez ustawiony czas

FUNKCJA KOMINEK

Utatwia rozpalanie w kominku poprzez wytworzenie nadci$nienia

FUNKCJA URLOP

Praca centrali z obnizong wydajnoscig podczas pobytu na urlopie

WYMIANA FILTROW

Funkcja przypominania o konieczno$ci wymiany filtrow

GWC Mozliwos$¢ wspotpracy z gruntowym wymiennikiem ciepta
WYDAJINOSC Ptynna regulacja wydajno$ci na kazdym biegu
CHLODNICA Mozliwos$¢ podtgczenia chtodnicy wtérnej lub dolnego zrédta z pompy ciepta

NAGRZEWNICA WTORNA

Mozliwos$¢ podigczenia i sterowania nagrzewnicg wtérng

CO, / WILGOTNOSC /
WEACZNIK LAZIENKOWY

Rekuperator wspétpracuje z czujnikami zewnegtrznymi zwiekszajac lub
zmniejszajgc swa wydajnos¢ w zaleznosci od potrzeb.

ALARM

Mozliwo$¢ podigczenia do centrali alarmowej, aby po wyjsciu z domu centrala
pracowata z minimalng wydajnoscig

KOCIOL GAZOWY

Sterownik centrali moze sterowac kottem gazowym dziatajgc jako termostat

SYSTEM ANTYZAMROZENIOWY

Jako jedyna na rynku centrala posiada do wyboru 3 algorytmy ochrony

INTERNET

Funkcja sterowania przez internet po zakupie dodatkowego modutu internet.

ZESTAW MONTAZOWY

Ztgczka RJ12, puszka do zabudowy podtynkowej sterownika, syfon, konsola $cienna

Czujnik wilgotnosci

Czujnik dwutlenku wegla CO,

Modul internetowy

Modut GWC

Stojak z regulowanymi nézkami

Czujnik temperatury zewnetrznej do GWC
Filtr klasy F7 do zastosowania na nawiewie

Filtr weglowy klasy F7 do zastosowania na nawiewie
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